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Specifikicia vyzvy - vymena riadiacej jednotky a frekvenéného riadenie
pohonu vytahu

Technické udaje vytahu:

Nazov: Osobny vytah so samoobsluhou

Typ: TOV250/0,7

Zaradenie zariadenia: zdvihacie zariadenie skupiny A pism. cl
Vyrobca: TRANSPORTA n.p. zavod Brno, CR

Rok vyroby: 1984

Rychlost’: 0,7m/s

Druh pohonu: elektricky, s trecim kotic¢om

Ovladanie: tla¢itkové, jednoduché so zberom smer dole
Pocet stanic: 7/7

Nosnost’: 250kg

Zdvih: 16,80m

Typ hnacieho motora: GHV 30.10

Predmet plnenia: vymena riadiacej jednotky a frekven¢né riadenie pohonu vytahu.
Vymenou sa zaisti plynuly rozjazd a dojazd vytahu, znizi sa hlu¢nost’ vytahu, znizi sa
opotrebovanie celého vytahového stroja, zaisti sa zber pre smer dole, znizi sa spotreba
elektrickej energie.

- Vymena riadenia vyt'ahu za mikroprocesorové vratane frekvenéného menica — novy
rozvadza¢ vytahu /vykon motora od 4,7k W/frekvenény meni¢ — 7,5kW

- vyCistenie vytahovej Sachty a voditok kabiny
- vymena poschodovych prepinacov za magnetické snimace,

- vymena privoldvacov na poschodiach s potvrdenim vol'by v spodnej stanici polohova
signalizicia, leStena nerez

- vymena kabinovej vol'by s polohovou signalizaciou, leStend nerez
- vymena elektrickej inStalacie a previsovych kablov

- demontaz a montaz a uvedenie vytahu do prevadzky — prevedenie Odbornej sktsky po
vymene rozvadzaca a previsovych kablov

- Odovzdanie do uzivania

- zaruka na dodéavku vytahového zariadenia 36 mesiacov
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