priloha ¢. 2
Specifikacia dodavka a montaz protipoziarnych uzaverov - presklenej steny s dverami v Domove MARIE

stavba: Domov MARIE Banska Stiavnica - objekt Strieborna 15, 969 01 Banska Stiavnica
nazov akcie: vymena okien a vchodovych dveri

p.c./ poéet celkova cena s
oznacenie jednotkova DPH
unikovych merna cena bez DPH
ciest nazov polozky jednotka (B H
1/(D1) INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, SAM ks 1500 3100 1
2/(D2) INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, ATYP ks 1900 3400 1
3/( D3+4) INT EI 30 DVERE 1KR, VON, K+K, ATYP ks 1900 3300 2
4/ ( D+6) INT EI 15 DVERE 1KR, VON, K+K, SAM ks 1900 3200 2
5(montaz ks 6
6|doprava ks 1
SPOLU: 0 0
CELKOM bez DPH
20% DPH
SPOLU s DPH

Podrobna specifkacia:
Interiérové hlinikové poziarne vyplne otvorov:

Interiérové zasklenené vyrobky z hlinikovych profilov bez prerusenia tepelného mostu systém Aluprof MB 78 El - poZiarna
odolnost EI 30, EI 15. Zasklend nenosna stena s poZiarnou odolnostou. Jednokridlové dvere von otvarané, bezprahové, kovanie:
klucka +klucka, 1-bodovy jazyckovy zamok, samozatvara¢ GEZE TS4000. Tvar, delenie, rozmery, otvéranie podla podkladov
vyrobnych vykresov. KOtvenie vyrobkov po obvode kovovymi kotvami.

popis

sklo jednoduché ¢ire poziarne El 30/EI15, neprehliadné Casti poziarny panel EI60
Zasklenie

Povrchova |RAL9016 - biela obojstranne

uprava

zakladné podla podkladov

rozmery

Vypracoval:
dna:

peciatka, podpis



